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Nova Gama de Relés -  DRI

Principais Características

• Versões de 1 e 2 CI (contactos inversores). Bases de 2 e 3 pisos.
• Desenho compacto e pinos robustos.
• Grande variedade de tensões da bobina: 12, 24, 48 e 110 VDC. 24, 115 e 230 VAC.
• LED indicador e botão de prova para uma manutenção e arranque rápido.

1 CI - Relés
Contactos Descrição Tensão 

bobina *
Tensão e corrente 
por Contacto LED Díodo Botão 

de Prova Código

1 CI DRI 314024 24Vdc 250 VAC / 10A Não Não Não 7760056297
1 CI DRI 314024LD 24Vdc 250 VAC / 10A Sim Sim Não 7760056311
1 CI DRI 314024LTD 24Vdc 250 VAC / 10A Sim Sim Sim 7760056315
1 CI DRI 314524 24Vac 250 VAC / 10A Não - Não 7760056300
1 CI DRI 314524L 24Vac 250 VAC / 10A Sim - Não 7760056307
1 CI DRI 314524LT 24Vac 250 VAC / 10A Sim - Sim 7760056318
1 CI DRI 314615 115Vac 250 VAC / 10A Não - Não 7760056301
1 CI DRI 314615L 115Vac 250 VAC / 10A Sim - Não 7760056308
1 CI DRI 314615LT 115Vac 250 VAC / 10A Sim - Sim 7760056319
1 CI DRI 314730 230Vac 250 VAC / 10A Não - Não 7760056302
1 CI DRI 314730L 230Vac 250 VAC / 10A Sim - Não 7760056309
1 CI DRI 314730LT 230Vac 250 VAC / 10A Sim - Sim 7760056320
* Também disponíveis com tensão de bobina a 12 VDC, 48VDC, 110 VDC. 

2 CI - Relés
Contactos Descrição Tensão 

bobina *
Tensão e corrente 
por Contacto LED Díodo Botão 

de Prova Código

2 CI DRI 424024 24Vdc 250 VAC / 5A Não Não Não 7760056322
2 CI DRI 424024LD 24Vdc 250 VAC / 5A Sim Sim Não 7760056336
2 CI DRI 424024LTD 24Vdc 250 VAC / 5A Sim Sim Sim 7760056340
2 CI DRI 424524 24Vac 250 VAC / 5A Não - Não 7760056325
2 CI DRI 424524L 24Vac 250 VAC / 5A Sim - Não 7760056332
2 CI DRI 424524LT 24Vac 250 VAC / 5A Sim - Sim 7760056343
2 CI DRI 424615 115 Vac 250 VAC / 5A Não - Não 7760056326
2 CI DRI 424615L 115 Vac 250 VAC / 5A Sim - Não 7760056333
2 CI DRI 424615LT 115 Vac 250 VAC / 5A Sim - Sim 7760056344
2 CI DRI 424730 230Vac 250 VAC / 5A Não - Não 7760056327
2 CI DRI 424730L 230Vac 250 VAC / 5A Sim - Não 7760056334
2 CI DRI 424730LT 230Vac 250 VAC / 5A Sim - Sim 7760056345
* Também disponíveis com tensão de bobina a 12 VDC, 48VDC, 110 VDC.

2 CI - Bases e Acessórios
Contactos Descrição Tipo de 

Ligação Notas Código

2 CI SDI 2CO F ECO Parafuso 2 pisos. Clip de retenção incluído. 7760056349
2 CI SDI 2CO Parafuso 3 pisos. Clip de fixação em separado. 7760056351
2 CI SDI CLIP Clip Clip de fixação para base SDI 2CO 7760056351 7760056352
2 CI SDI 2CO PCB - Para montagem em Circuito Impresso 7760056354
2 CI SRC-I QV S Shunt Shunt 8 pólos. Para SDI 1 CO e SDI 2 CO (não ECO) 1132070000

1 CI - Bases e Acessórios
Contactos Descrição Tipo de 

Ligação Notas Código

1 CI SDI 1CO F ECO Parafuso 2 pisos. Clip de retenção incluído. 7760056348
1 CI SDI 1CO Parafuso 3 pisos. Clip de fixação em separado. 7760056350
1 CI SDI CLIP Clip Clip de fixação para base SDI 1CO 7760056350 7760056352
1 CI SDI 1CO PCB - Para montagem em Circuito Impresso 7760056353
1 CI SRC-I QV S Shunt Shunt 8 pólos. Para SDI 1 CO e SDI 2 CO (não ECO) 1132070000




